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Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz http://l.tesa.com/?ip=51914

tesa® ürünleri, her gün zorlu koşullar altında etkileyici bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamaktadır ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi
tutulmaktadır. Yukarıda sunulmuş olan tüm teknik bilgi ve veriler, pratik deneyimlerden elde edinilen bilgimize dayalıdır. Bu bilgiler ortalama değerler
olarak kabul edilebilir,  şartname olarak değerlendirilmesi uygun değildir. tesa SE, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla
sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Kullanıcı, ürününün belirli bir amaca uygun olup olmadığını ve tercih ettiği
uygulama yöntemine uygun olup olmadığını kendisi belirlemekle sorumludur. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size
danışmanlık yapmaktan mutluluk duyacaktır.

tesa® 51914
Tekrar işlenebilir, Çift Taraflı Ekleme Bandı

tesa® 51914, yumuşak kâğıttan ve suda çözünür modifiye akrilik yapışkandan oluşan çift taraflı tekrar işlenebilir banttır.

tesa® 51914 şu özelliklere sahiptir:

▪ En yüksek yapışma özellikleri
▪ Kaplanmış ve kaplanmamış kâğıtlarda çok iyi yapışkanlık değerleri
▪ İyi kayma kuvveti
▪ Tam pH-aralığında (pH3 –pH9) iyi yeniden işlenebilirlik

Renk: Mavi, Renksiz

Ana Uygulama

tesa® 51914 özellikle şunlar için uygundur:
*Baskı ve kâğıt imalatı endüstrisinde hareketli eklemelerde

Teknik Veriler

▪ Taşıyıcı malzemesi non-woven
(dokumasız)

▪ Toplam kalınlık 90 µm
▪ Yapışkan türü repulpable tackified

acrylic

▪ Koruyucu türü repulpable
siliconised paper

▪ Raf ömrü (paketli) 12 months

Özellikler

▪ İlk Yapışma ▪ Statik kayma direnci

İlgili tesa® ürün portföyü içindeki ürün değerlendirilmesi:     çok iyi       iyi       orta        düşük

http://l.tesa.com/?ip=51914&utm_source=tesa_pi-sheet&utm_medium=referral&utm_content=00000&utm_campaign=Industry_Products

